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ARMATUREN UND DEREN FUNKTIONEN

GAB0000O

1. ZindschloBR

ZiindschlofB

Das Ziindschlof3 schaltet die Zindung
sowie die Stromversorgung der anderen
elektrischen Systeme ein und aus. Die
einzelnen Schllsselstellungen sind
nachfolgend beschrieben.

GAB0G100

GABO0500
ON"(O™
Die Zindung ist eingeschaltet, der
Motor kann angelassen werden, und
alle elektrischen Systeme sind betriebs-
bereit. Der Schilssel a3t sich in dieser
Position nicht abziehen.

GABQO0600
OFF "&4":
Alle elektrischen Systeme sind ausge-
schaltet, und der Schliissel kann abge-
zogen werden.

1. Lenkerschlof3

GAC30300

LenkerschloBB

Den Lenker zum Verriegeln bis zum
Anschlag nach links drehen. Den
Schliissel in das Lenkerschlof3 unter der
oberen Gabelbriicke einfihren und um
eine halbe Umdrehung in eine beliebige
Richtung drehen.

Sicherstellen, daf3 der Lenker verriegelt
ist und den Schliissel abziehen. Zum
Entriegeln den Schlissel einflihren und
um eine halbe Umdrehung in eine
beliebige Richtung drehen.
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ARMATUREN UND DEREN FUNKTIONEN

VARIARA

W\234

1. Blinker-Kontrolleuchte “@=*“
2. Standlichtanzeige “00z“
3. Fernlicht-Kontrolieuchte ‘€0
4. Leerlauf-Kontrolleuchte “N”
GAB10000

Warn-/Kontrolleuchten

GAB10102

1. Blinker-Kontrolleuchte "&o"

Die Kontrolleuchte blinkt, wenn der Blin-
kerschalter betatigt wird.

GABO000O

2. Standlichtanzeige “09z”

Diese Anzeige leuchtet bei eingeschal-
tetem vorderem und hinterem Standlicht
sowie bei eingeschalteter Instrumenten-
beleuchtung.

GAB13200
3. Fernlicht-Kontrolleuchte “€0”

Die Kontrolleuchte brennt bei einge-
schaltetem Fernlicht.

GAB13100

4. Leerlauf-Kontrolleuchte “N”

Die Kontrolleuchte brennt, wenn das
Getriebe sich in der Leerlaufstellung
befindet.
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GABOGO0O

GABB0000

Lenkerarmaturen

GAB63500
1. Blinkerschalter
Vor dem Rechtsabbiegen den Schalter
in Richtung "=" driicken; vor dem Links-
abbiegen den Schalter in Richtung "<"
driicken. Sobald der Schalter losgelas-
sen wird, kehrt er in seine Mittelstellung
zurtck. Um die Blinker auszuschalten,
den Schalter hineindriicken, nachdem
dieser in seine Mittelstellung zurlickge-

bracht wurde.
GAB64000

2. Lichtschalter
In der Position “209=” sind das Standlicht
vorn, die Instrumentenbeleuchtung und
das Rucklicht eingeschaltet.

In der Position “%” leuchtet auch der

Scheinwerfer vorn. 7
GABB63400

3. Abblendschalter
Zum Einschalten des Fernlichts auf
"§0", zum Einschalten des Abblend-

lichts auf "20" stellen.
GAB63700

4. Hupenschalter "b>"
Dieser Schalter 16st die Hupe aus.
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GAB63800

1. Motorstoppschalter

Der Motorstoppschalter ist eine Sicher-
neitseinrichtung, die das Abschalten
des Motors in Notsituationen erlaubt,
ohne die Hande vom Lenker nenmen zu
missen, z. B. bei Uberdrehendem

Motor, klemmender Drosselklappe oder ((
Umfallen des Motorrads. Der Motor

kann nur in Schalterstellung "()" lau-

fen. Den Schalter nur in Notsituationen
auf "3 " stellen.
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ARMATUREN UND DEREN FUNKTIONEN

GABQ000O

1. Rickstellknopf

2. Tachometer

3. Kilometerzéhler

4. Tageskilometerzéhler

GAB40005

Tachometer

Zum Geschwindigkeitsmesser weist der
Tachometer auch einen Kilometer- und
einen Tageskilometerzahler auf. Der
Tageskilometerzahler kann mit dem
Ruckstellknopf auf Null zuriickgesetzt
werden. Damit kann z. B. die durch-
schnittliche Reichweite einer Tankfil-
lung ermittelt werden, was die Planung
von Tankintervallen erlaubt.

GAB70101

Kupplungshebel

Der Kupplungshebel befindet sich auf
der linken Seite des Lenkers und dient
zum Ei- und Auskuppeln. Zum Auskup-
peln den Kupplungshebel zlgig ziehen,
beim Einkuppeln gefahlvoll loslassen,
um ein weiches Einrlicken der Kupplung
zu gewabhrleisten.

3-5

GAB80001

FuBschalthebel

Die Gange dieses 5-Gang-Getriebes
werden Uber den FuBschalthebel links
am Motors bei ausgeriickter Kupplung
geschaltet.
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ARMATUREN UND DEREN FUNKTIONEN

AN A
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1. Justierung der Hebelstellung
GAB90403

Handbremshebel

Der Handbremshebel zur Betatigung
der Vorderradbremse befindet sich auf
der rechten Seite des Lenkers.

Der Abstand des Handbremshebels
zum Gasdrengriff kann eingestellt wer-
den. Dazu den Hebel nach vorne
driicken und die Hebelposition durch
Drehen des Einstellmechanismus ver-
andern. Die Nummer auf dem Einstell-
mechanismus mufB3 mit der Markierung
auf dem Hebel fluchten.

GAB90101

FuBbremshebel

Der FuBbremshebel zur Betatigung der
Hinterradbremse befindet sich an der
rechten FuBraste. Zum Betatigen der
Hinterradbremse den Hebel mit dem
FuB nach unten drlcken.

1. Kickstarter

GAC80201

Kickstarter

Zum Anlassen des Motors den Kickstar-
ter herausklappen und langsam nieder-
treten, bis deutlicher Widerstand fihlbar
wird, dann den Kickstarter kraftig durch-
treten. Da dieses Modell mit einem
Primarkickstarter ausgeristet ist, kann
der Motor zwar auch bei eingelegtem
Gang und gezogener Kupplung gestar-
tet werden; es ist jedoch ratsam, den
Motor in der Leerlaufstellung des
Getriebes anzulassen.




ARMATUREN UND DEREN FUNKTIONEN

GABO0000

GUU06700
HINWEIS:
Dieses Model ist mit einer automati-
schen Dekompressionseinrichtung aus-
gerustet, die das Ankicken erheblich
erleichtert. ‘

m<1

1. Offnen
2. Schliessen

GACO01100

KraftstofftankverschiuB3

Der Kraftstofftankverschluf3 wird gegen
den Uhrzeigersinn abgeschraubt.

GUUB1100
& WARNUNG

Vor Fahrtantritt sicherstellen, daB der
TankverschluB3 korrekt verschlossen
ist.
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1. Tankeinflilstutzen
2. Kraftstoffstand

GAES80000

Kraftstoff

Vor jedem Fahrtantritt sicherstellen, dafi3
genugend Kraftstoff vorhanden ist.

A WARNUNG

Den Tank niemals uberfiillen. Unter
keinen Umstanden Kraftstoff auf den
heiBen Motor verschiitten. Den Tank
nur bis zur Unterkante des Einfiill-
stutzens auffillen, wie in der Abbil-
dung gezeigt. Anderenfalls kann
durch Warmeausdehnung Kraftstoff
am TankverschluB austreten.

GUUB1000




24300000

ARMATUREN UND DEREN FUNKTIONEN

GUU39302

Kraftstoff greift Lack und Kunststoff
an. Deshalb verschiitteten Kraftstoff
sofort mit einem trockenen, saube-
ren Lappen abwischen.

GAE82000

Empfohlener Kraftstoff:
Bleifreies Normalbenzin
mit mindestens 91 Oktan

Tankvolumen:
Gesamtinhalt:

10 Liter
davon Reserve:
3 Liter

GUU19000
HINWEIS:
Tritt bei hoher Last (Vollgas) Motorklin-
geln bzw. -klopfen auf, Markenkraftstoff
eines renommierten Anbieters oder
Benzin mit héherer Oktanzahl verwen-
den.

1. Pfeilrichtung
Kraftstoffhahn

Der Kraftstoffhahn leitet den Kraftstoff

vom Tank zu den Vergasern und filtert

ihn gleichzeitig. Die einzelnen Kraftstoff-
hahnstellungen sind  nachfolgend
beschrieben.

OFF: Der Kraftstoffhahn ist geschlos-
sen und die Kraftstoffzufuhr unter-
brochen. Den Kraftstoffhahn nach
Abstelien des Motors auf "OFF"
stellen.

GAC10105
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1. Pteilrichtung

ON:

Diese Stellung ist fir den Normal-
betrieb: der laufende Motor wird
mit Kraftstoff versorgt. Den Kraft-
stoffhahn vor Fahrtantritt auf "ON"
stellen.




ARMATUREN UND DEREN FUNKTIONEN

GABOQ0C0O

RES \

1. Pfeilrichtung

RES: Sinkt wahrend der Fahrt der
Kraftstoffstand auf Reserve-
niveau, den Kraftstoffhahn auf
"RES" (Reserve) stellen, um den
Motor mit dem Reservekraftstoff
Zu versorgen.

Bei nachster Gelegenheit tanken.
Nach dem Tanken den Kraftstofi-
hahn wieder auf "ON" stellen.

1. Chokehebel “[%]”
GAC20502

Chokehebel " |\]"

Ein kalter Motor benétigt zum Starten
ein fetteres Kraftstoff-Luft-Gemisch, das
eine spezielle Kaltstarteinrichtung, der
sog. Choke, liefert.

Zum Aktivieren des Chokes (Kaltstar-
tanreicherung des Gemischs) den Cho-
kehebel bis zum Anschlag in Richtung
(@ schieben. Wahrend des Warmfah-
rens kann der Chokehebel allmahlich
zuriickgestellt werden.

Zum Abschalten des Chokemechanis-
mus (normaler Fahrbetrieb mit warmem
Motor} den Hebel bis zum Anschlag in
Richtung (b schieben.
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1. Schraube (x 2)

GAC20502

Sitzbank

Zum Ausbauen der Sitzbank sind die
Schrauben im hinteren Radlauf zu ent-
fernen. Beim Wiedereinbau der Sitz-
bank: den Vorsprung am Vorderteil der
Sitzbank in die Rahmenaufnahme einle-
gen und die Schrauben festziehen.
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1. Rahmenaufnahme
2. Vorsprung

GUU01700

HINWEIS:
Sicherstellen, daB die Sitzbank richtig
montiert ist.

1. Helmhalter
GAC50001

Helmhalter

Der Helmhalter wird mit dem Schllissel
wie dargestellt gedffnet. Zum Verriegeln
den Helmhalter in die Ausgangsstellung
(Verriegelungsstellung) zurtickbringen.

A WARNUNG

Niemals mit einem am Helmhalter
angehingten Helm fahren. Dieser
kann sich an Hindernissen verfangen
oder irgendwo anschlagen und auf
diese Weise einen Sturz oder Unfall
verursachen.

GUU72900
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1. Ablagekasten
2. Gummiband

Ablagekasten

GAQ00000

Er liegt unter dem linken Seitenteil und ist
durch ein Gummiband am Rahmen befe-
stigt.

|



ARMATUREN UND DEREN FUNKTIONEN

GABO00000

Einstellung der
Vorderradgabel

Diese Gabel ist mit Zugstufen- und
Druckstufen- Dampfungseinstell- mecha-
nismen an beiden Gabelholmen verse-
hen.

GUUB0000

A WARNUNG

Fiir eine einwandfreie Telegabelfunk-
tion ist es &auBerst wichtig, beide
Gabelholme gleich einzustellen.
Anderenfalls kann es zu einem
gefahrlichen Fahrverhalten kommen.

GUU36300
1. Zum Erhéhen der Zugstufenddamp-
fung den Einstelimechanismus in Rich-
tung (@), zum Reduzieren der Zugstufen-
dampfung den Einstellmechanismus in
Richtung (& drehen.

N
NHNETIVL ) ey

T
| ===~

1. Einstellen der Zugstufendampfung
@ Erhohen der Ddmpfungswirkung
(& Vermindern der Dampfungswirkung

GUU00000
2. Die Gummikappen abnehmen. Zum
Erhéhen der Druckstufendampfung den
Einstellmechanismus in Richtung (@),
zum Reduzieren der Druckstufendédmp-
fung den Einstellmechanismus in Rich-
tung (b) drehen.
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1. Einstellen der Druckstufenddmpfung
@ Erhéhen der Dampfungswirkung
(® Vermindern der Dampfungswirkung

GUU00000

Die Einstellschraube niemals (iber
Minimum oder Maximum hinausdre-

hen.

GUU00000

Nach der Einstellung unbedingt die
Gummikappen wieder aufsetzen, um
Stérungen durch Staub oder Schmutz
zu verhindern.
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STANDARD-Einstellung der Gabel

ZUGSTUFEN-DAMPFUNGSWIR-
KUNG: Einstellmechanismus auf Stark-
ste Dampfungswirkung einstellen und
dann 15 Klicks éffnen.

DRUCKSTUFEN-DAMPFUNGSWIR-
KUNG: Einstelimechanismus auf Stérk-
ste Dampfungswirkung einstellen und
dann 12 Klicks &ffnen.

GELANDE- Einstellung der Gabel

ZUGSTUFEN-DAMPFUNGSWIR-
KUNG: Einstellmechanismus auf Stark-
ste Dampfungswirkung einstellen und
dann 12 Klicks &ffnen.
DRUCKSTUFEN-DAMPFUNGSWIR-
KUNG: Einstellmechanismus auf Stéark-
ste Dampfungswirkung einstellen und
dann 3 Klicks &ffnen.

GAI51502

Hinterrad-StoBdampfer

A& WARNUNG

Der StoBdampfer enthilt Stickstoff
unter hohem Druck. Vor Arbeiten am
StoBdampfer die folgenden Erlaute-
rungen sorgféltig durchiesen und die
gegebenen VorsichtsmaBBnahmen
befolgen. Der Hersteller Gbernimmt
keinerlei Haftung fir Unfélle, Verlet-
zungen oder Schéden, die auf
unsachgeméaBe Behandlung des
StoBdampfers zuriickzufiihren sind.

1. Den StoBdampfer unter keinen
Umstanden 6ffnen oder manipu-
lieren.

2. Den StoBdiémpfer vor Hitze und
offenen Flammen schitzen. Der
hitzebedingte Druckanstieg
kann eine Explosion des
StoBdampfers bewirken.

3. Den Gaszylinder vor Verfor-
mung und Beschadigung schiit-
zen. Ein deformierter Zylinder
vermindert die Dampfwirkung.

4. Arbeiten am StoBdampfer soll-
ten nur vom Yamaha-Héandler
ausgefiihrt werden.

GUUB7301
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1. Einstelimutter der Federvorspannung
2. Sicherungsmutter
(@ Erhdhte Federvorspannung

(® Verminderte Federvorspannung
GAI59102

Hinterradfederbein einstellen

Federvorspannung, Zug- und Druckstu-
fendampfung des Federbeins konnen

folgendermafBen eingestellt werden.
GUU36300

Den Einsteller niemals uUber den
Minimum-bzw. Maximumbereich hin-
aus drehen.

1. Zum Erhéhen der Federvorspannung
(Federung harter) den Federvorspann-
ring in Richtung @, zum Reduzieren der
Federvorspannung (Federung weicher)
den Federvorspannring in Richtung ®
drehen.
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GABO0000
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1. Einstellen der Zugstufendédmpfung
(@ Erhohen der Dampfungswirkung
(& Vermindern der Dampfungswirkung

GUU36300
2. Zum Erhohen der Zugstufendamp-
fung den Einstellmechanismus in Rich-
tung @, zum Reduzieren der Zugstufen-
dampfung den Einstellmechanismus in
Richtung (b drehen.

1. Einstellen der Druckstufendampfung
@ Erhéhen der Dampfungswirkung

. " itk
(& Vermindern der Dampfungswirkung UU3E00

3. Zum Erhéhen der Druckstufendamp-
fung den Einstellmechanismus in Rich-
tung @), zum Reduzieren der Druckstu-
fendampfung den Einstellmechanismus
in Richtung (&) drehen.

3-13

STANDARD-Einstellung des StoB-
dampfers

FEDERVORSPANNUNG: 18,5 mm (bei
jeder Nutmutterumdrehung andert sich
die Vorspannung um 1,5 mm).

ZUGSTUFEN-DAMPFUNGSWIR-
KUNG: Einstellmechanismus auf Stark-
ste Dampfungswirkung einstellen und
dann 18 Klicks 6ffnen.

DRUCKSTUFEN-DAMPFUNGSWIR-
KUNG: Einstellmechanismus auf Stark-
ste Dampfungswirkung einstellen und
dann 18 Klicks 6ffnen.

GELANDE-Einstellung des StoB-
dampfers

FEDERVORSPANNUNG: 18,5 mm (bis
zu 75 kg Fahrergewicht).

ZUGSTUFEN-DAMPFUNGSWIR-
KUNG: Einstelimechanismus auf Stark-
ste Dampfungswirkung einstellen und
dann 9 Klicks 6ffnen.

DRUCKSTUFEN-DAMPFUNGSWIR-
KUNG: Einstelimechanismus auf Stark-
ste Dampfungswirkung einstellen und
dann 10 Klicks o6ffnen.
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ARMATUREN UND DEREN FUNKTIONEN

StoBdampfer-Einstellung mit LADUNG
(2 Personen + Gepéack)

FEDERVORSPANNUNG: 18,5 mm (wenn
nétig je nach der Ladung zu &ndern).

ZUGSTUFEN-DAMPFUNGSWIR-
KUNG: Einstellmechanismus auf Stark-
ste Dampfungswirkung einstellen und
dann 16 Klicks &ffnen.

DRUCKSTUFEN-DAMPFUNGSWIR-
KUNG: Einstellmechanismus auf Stark-
ste Dampfungswirkung einstellen und
dann 10 Klicks 6ffnen.

1. Seitenstanderschalter
GAD30101

Seitenstiander

Der Seitensténder befindet sich auf der
linken Seite. Er ist mit einem Schalter
ausgestattet, der den Motor bei ausge-
klapptem Seitenstander stoppt und
ebenso ein Anlassen des Motors verhin-
dert, wenn der Seitensténder nicht voll-
standig eingeklappt ist. (Die Funktions-
weise des Zindunterbrechungs- und
AnlaBsperrschalter-Systems ist auf Sei-
te 3-15 beschrieben.)

GuUUe8I01

A WARNUNG

Niemals mit ausgeklapptem Seiten-
stander fahren. Ein nicht vollig hoch-
geklappter Seitenstidnder kann beson-
ders in Linkskurven durch Boden-
berithrung schwere Stiirze verursa-
chen. Aus diesem Grund hat Yamaha
den Seitenstinder mit einem Ziind-
unterbrechungsschalter versehen, der
ein Starten und Anfahren mit ausge-
klapptem Seitenstinder verhindert.
Die Priifung des Kupplungs- und des
Seitenstanderschalters ist nachfol-
gend erlautert. Falls Storungen an die-
sen Schaltern festgestellt werden, das
Fahrzeug umgehend von einem Yama-
ha-Handler tiberpriifen und ggf. repa-
rieren lassen.




ARMATUREN UND DEREN FUNKTIONEN

GAD30501

Seitenstianderschalter priifen ZUNDSCHLORB AUF “ON” DER KUPPLUNGSSCHALTER IST
UND MOTORSTOPPSCHALTER IN ORDNUNG.
Die Funktion des Seitensténderschal- AUF “()".
ters folgendermaf3en priifen. \
‘ + SEITENSTANDER AUSGEKLAPPT.

GANG EINLEGEN UND
SEITENSTANDER HOCHKLAPPEN. \i

MOTOR STIRT AB.
\i

DEN KUPPLUNGSSCHALTER Y
ZIEHEN UND DER SEITENSTANDERSCHALTER
KICKSTARTER BETATIGEN. FUNKTIONIERT GUT.

) GUUS9100

MOTOR SPRINGT AN. A WARNUNG

Falls irgend etwas nicht in Ordnung
scheint, das Fahrzeug umgehend
von einem Yamaha-Héandler (iberprii-
fen lassen.
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Routinekontrolle vor Fahrtbeginn




ROUTINEKONTROLLE VOR FAHRTBEGINN

Geman der StraBenverkehrsordnung ist jeder Fahrer flir den Zustand seines Fahrzeuges selbst verantwortlich. Schon nach kur-
zer Standzeit kdnnen sich - z. B. durch &ufB3ere Einfliisse - wesentliche Eigenschaften Ihres Motorrades verandern. Beschéadi-
gungen, plétzliche Undichtigkeiten oder ein Druckverlust in den Reifen stellen unter Umstinden eine groBe Gefahr dar. Des-
halb ist es notwendig, vor Fahrtbeginn neben einer gewissenhaften Sichtkontrolle folgende Punkte zu prifen.

N. BENENNUNG VORGANG SEITE
1 | Kraftstoff * Kraftstoffstand kontrollieren. Falls erforderlich, Kraftstoff 3.7 .38
nachfullen.
2 | Motordl « Olstand kontrollieren. Falls erforderlich, Ol nachfiillen. 6-6 ~ 6-7
n 3 |Vorderradbremse * Funktion, Bremsflissigkeitsstand und Dichtheit des Systems prifen. 6-15 ~ 6-17
| und Hinterradbremse | * Falls erforderlich, Bremsflussigkeit DOT 4 nachfillen.
* Funktion und Spiel kontrollieren. )
L 4 | Kupplung * Falls erforderlich, einstellen. 6-18
5 | Antriebskette d Kettendurchhe_lng und -gustand koqtrollieren. 6-20 ~ 6-22
* Falls erforderlich, schmieren und einstellen.
6 | Gasdrehgriff * Priifen ob er gut funktioniert und sich korrekt zuriickstellt -
Beleuchtung, . ; ; ; " oA
7 Blinkerl. und Schal. Auf einwandfreie Funktion prifen. 3-2~3-4
8 | Reifen * Reifenluitdruck, -verschleib und -zustand kontrollieren. 6-12 ~6-14
9 Befestigungs- * Alle Befestigungen und Anbringungen des Chassis kontrollieren. -
elemente
HINWEIS:

Die vorangehenden Prufungen sollten vor Antritt jeder Fahrt durchgefiihrt werden. Diese Priifungen nehmen nur wenig Zeit in
Anspruch und bringen ein grof3es Plus an Sicherheit.
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Motor anlassen

Warmen Motor anlassen
Schalten

Tips zum Kraftstoffsparen
Einfahrvorschriften/Parken




WICHTIGE FAHR- UND BEDIENUNGSHINWEISE

GAF0D000

GUUB7201

A WARNUNG

1. Vor der Inbetriebnahme sollte
man sich mit den Eigenschaften
und der Bedienung seines Fahr-
zeugs gut vertraut machen. Der
Yamaha-Héndler gibt bei Fragen
gerne Auskunft.

2. Den Motor keinesfalls in geschlos-
senen R3umen anlassen und
betreiben. Abgase sind &uBerst
giftig und fiihren in kurzer Zeit zu
Bewustlosigkeit und Tod. Daher
den Motor nur an gut bellftetem
Ort laufen lassen.

3. Vor dem Losfahren sicherstel-
len, daB der Seitenstander hoch-
geklappt ist. Ein ausgeklappter
Seitenstander kann in Kurven
schwere Stiirze verursachen.

GAF1700A

Motor anlassen

GUU07401
HINWEIS:
Das Motorrad ist mit einem Zundunter-
brechungs- und AnlaBsperrschalter-
System ausgerustet.

1. Der Motor kann nur unter folgen-
den Bedingungen gestartet wer-
den:

a. Getriebe in der Leerlaufstellung
(N).

b. Seitenstdnder hochgeklappt, Kupp-
lungshebel bei eingelegtem Gang
gezogen.

2. Niemals mit ausgeklapptem Sei-
tenstander fahren!

5-1

GUUB9200

A WARNUNG

Bevor die nachfolgenden Schritte zur
Priiffung des Ziindunterbrechungs-
und AnlaBsperrschalter-Systems aus-
gefiihrt werden, unbedingt die Funk-
tion des Seitenstanderschalters prii-
fen. (Siehe dazu Seite 3-15).
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ZUNDSCHLOB AUF “ON” UND MOTORSTOPPSCHAL-

TERAUF “ ()~
GETRIEBE IN LEERLAUFSTELLUNG, SEITEN- GANG EILNLEGEN UND SEITENSTANDER
STANDER AUSGEKLAPPT. HOCHKLAPPEN.
\ \
KICKSTARTER DURCHTRETEN. KUPPLUNGSHEBEL ZIEHEN UND KICKSTAR-
MOTOR SPRINGT AN. TER DURCHTRETEN. MOTOR SPRINGT AN.

SEITENSTANDER HOCHKLAPPEN  UND
GANG EINLEGEN. L

Y

rMOTORRAD KANN GEFAHREN WERDEN. J FMOTORRAD KANN GEFAHREN WERDEN. J
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GAF00000

LN

1. Pfeilrichtung

1. Den Kraftstoffhahn auf "ON" stellen.
2. Den Zundschlissel auf "ON" und
den Motorstoppschalter auf "()"
stellen.
3. Das Getriebe in die Leerlaufstellung
schalten.
4. Den Choke [\l aktivieren, den
Gasdrehgriff ganz schlieBBen.
5. Den Gasdrehgriff loslassen und den
Kickstarter durchtreten.
GUU0250A
HINWEIS:
Falls der Motor nicht gleich anspringt,
den Gasdrehgriff etwas o6ffnen und
erneut starten.

1. Choke " %"

HINWEIS:
Normalerweise muf3 die Leerlauf-Kon-
trolleuchte in der Leerlaufstellung des
Getriebes brennen, wenn der Motor
lauft. Anderenfalls das System vom
Yamaha-Handler Gberprifen lassen.

GUU03001

6. Nach dem Anspringen des Motors den
Chokehebel " [\|" halb zuriickstellen.

Guu18700
HINWEIS:
Bei kaltem Motor niemals stark
beschleunigen, denn dies verkulrzt die
Lebensdauer des Motors.

7. Bei warmgefahrenem Motor den Cho-
ke "[\]" abschalten.

5-3

GUU02701
HINWEIS:
Der Motor ist ausreichend warmgefah-
ren, wenn er bei abgeschaltetem Choke
" I\]" willig auf Gasgeben anspricht.

GAF10802

Warmen Motor anlassen

Zum Anlassen des warmen Motors den
Choke "[N]" nicht aktivieren.

GuU31401

Vor dem ersten Fahrtantritt unbe-
dingt die nachfolgenden "Einfahrvor-
schriften" durchlesen.
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1.

GAF20003

Schalten

Erst das Getriebe erlaubt die Nutzung
der Motorleistung in verschiedenen
Geschwindigkeitsbereichen, so daB
Anfahren, Bergauffahren und schnelles
Beschleunigen moglich sind.

Die Abbildung verdeutlicht die Stellun-
gen des FuBschalthebels.

Um in den Leerlauf zu schalten, den
FuBschalthebe!l mehrmals ganz hinun-
terdriicken, bis der 1. Gang eingelegt
ist: dann den FuBschalthebel leicht
hochziehen.

GUU31501

Das Fahrzeug nicht ldngere Zeit
bei ausgeschaltetem Motor rol-
len lassen oder abschleppen.
Selbst in der Leerlaufstellung
kann dies zu Schéaden fiihren, da
das Getriebe nur bei laufendem
Motor geschmiert wird.

Zum Schalten stets die Kupp-
lung betatigen. Motor, Getriebe
und Kraftiibertragung sind nicht
auf die Belastungen des Schal-
tens ohne Kupplungsbetatigung
ausgelegt und kénnten dadurch
beschadigt werden.

5-4

GAF00100

Tips zum Kraftstoffsparen

Der Kraftstoffverbrauch des Motors
kann durch die Fahrweise stark beein-
fluBt werden. Folgende Ratschlage hel-
fen, unndtigen Benzinverbrauch zu ver-
meiden.

1. Den Motor nicht warmlaufen las-
sen, sondern sofort losfahren.

2. Den Choke “[\}" so friih wie még-
lich abschaiten.

3. Beim Beschleunigen frih in den
nachsten Gang schalten und hohe
Drehzahlen vermeiden.

4. Zwischengas beim Herunterschal-
ten und unnétig hohe Drehzahlen
ohne Last vermeiden.

5. Bei langeren Standzeiten in Staus,
vor Ampeln oder_Bahnschranken
den Motor am besten abschalten.




GAF00000

WICHTIGE FAHR- UND BEDIENUNGSHINWEISE

GAF34000

Einfahrvorschriften

Die ersten 1.600 km sind ausschlagge-
bend fur die Leistung und Lebensdauer
des neuen Motors. Darum sollten die
nachfolgenden Anweisungen sorgféltig
gelesen und genau beachtet werden.
Der Motor darf wahrend der ersten
1.600 km nicht zu stark beansprucht
werden, da verschiedene Bauteile
wahrend dieser Einfahrzeit auf das kor-
rekte Betriebsspiel einlaufen. Daher
sind hohe Drehzahlen, l&dngeres Voll-
gasfahren und andere Belastungen, die
den Motor stark erhitzen, wahrend der
Einfahrzeit zu vermeiden.

GAF33901

1. Die ersten 1.000 km:

Betrieb mit mehr als zu 1/3 geéff-
netem Gasdrehgriff vermeiden.

2. Zwischen 1.000 und 1.600 km:
Langeren Betrieb mit mehr als halb
gebffnetem Gasdrehgriff vermei-
den.

GUU32001

Nach den ersten 1.000 km unbedingt
das Motorol und den -Ofilter wech-
seln.

3. Nach 1.600 km:
Das Motorrad kann voll ausgefah-
ren werden.

GUU32200

Bei Motorstérungen wahrend der
Einfahrzeit sofort den Yamaha-Hand-
ler aufsuchen.
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GAF40101

Parken

Zum Parken den Motor abstellen, den
Zundschliissel abziehen und den Kraft-
stoffhahn auf "OFF" stellen.

A WARNUNG

Schalldampfer und Abgaskanale wer-
den sehr hei. Darum so parken, daB
Kinder oder FuBgénger die heiBen
Teile nicht versehentlich beriihren
kénnen. Das Fahrzeug nicht auf
abschiissigem oder weichem Unter-
grund abstellen, damit es nicht
umfallen kann.

GUUB3001




BOrdwWerkZEUQ .. .cccvvoveriierie et 6-1
RegelméaBige Wartung/Schmierung .................... 6-2
Ausbau der Sitzbank.........cccocovirriiiis 6-4
Ab- und Anbau des Kraftstofftanks ...................... 6-4
Ab- und Anbau der Heckverkleidung ................. 6-5
MOLOTO! .ttt 6-6
IR 11110 ST PP TP PS P PPO 6-8
Vergaser einstellen ... 6-9
Leerlaufdrehzahl einstellen.............ccooceine 6-9
Ventilspiel einstellen ... 6-10
Einstellen des DekompressionsZugs ...........cce... 6-10
Zindkerzen prifen ... 6-11
REIEN 1ot e ettt 6-12
S Te L= TSP PR PP 6-14
Handbremshebel-Position einstellen .................. 6-15
FuBbremshebelposition einstellen ...................... 6-15
Vorderrad- und Hinterrad-Bremsbelage prifen .. 6-16
Bremsflissigkeitsstand prifen ... 6-16
Wechseln der Bremsflissigkeit...............ccccoeee 6-17
Kupplungshebelspiel einstellen ..............ccooeen 6-18

Handbrems- und Kupplungshebel schmieren ...... 6-18

FuBbrems- und Schalthebel schmieren................ 6-19
Seitenstander schmieren ...........cooovieiiiiiie 6-19
Hinterradschwinge schmieren ...........c..cocoeeiiene 6-20
Uberpriifung des Kettendurchhangs .................... 6-20
Antriebskette schmieren .............cooicciininne 6-21
Antriebsketten-Durchhang einstellen .................... 6-21
Teleskopgabel prifen........cooooin, 6-22
Lenkung prifen ... 6-23
Radlager prifen und warten ... 6-23
Auswechseln der Scheinwerferlampe .................. 6-23
Auswechseln der Standlichtlampe...............cc... 6-24
Auswechseln der Blinkerlampe ...............cccooe 6-25
Auswechseln der Ricklichtlampe ....................... 6-25
Motorrad aufbocken ..........cocvvvveeeiiiiniii 6-26
Vorderrad demontieren ..........cccooeeeciiininiiinienne 6-27
Vorderrad montieren ......c.cccooveeeeriiimneeisineeen 6-27

Hinterrad demontieren ...........ccooeeeeveveniieeenenninnnnan 6-28
Hinterrad montieren ...........ccooveeeivvieieencnaenineenes 6-28
FERIEISUCNE ..c.eveeeee e eveeee et 6-29
Fehlersuchdiagramm .............. e —————— 6-30




REGELMASSIGE WARTUNG UND KLEINERE REPARATUREN

GAHO00000

GAHO00400
Nur vorschriftsméBige Wartung, regel-
maBige Schmierung und korrekte Ein-
stellung kdnnen optimale Leistung und
Sicherheit gewéhrleisten. Jeder Fahrer
ist fir die Verkehrssicherheit seines
Fahrzeugs selbst verantwortlich. Die
hier empfohlenen Zeitabstande fur War-
tung und Schmierung sollten jedoch
lediglich als Richtwerte fur den Normal-
betrieb angesehen werden.
JE NACH WETTERBEDINGUNGEN,
BELASTUNG UND EINSATZGEBIET
KONNEN IN ABWEICHUNG DES
REGELMABIGEN WARTUNGSPLANS
KURZERE INTERVALLE NOTWENDIG
WERDEN.
Dieses Kapitel informiert Uber die wich-
tigsten Kontroll-, Einstellungs- und
Schmierungsarbeiten.

A WARNUNG

Wer mit den (iblichen Wartungsarbei-
ten an seinem Fahrzeug nicht ver-
traut ist, sollte diese seinem Yamaha-
Handler Giberlassen.

GUUB3200

GAH10400

Bordwerkzeug

Das Bordwerkzeug befindet sich im
Ablagefach. (Siehe dazu Seite 3-10.)
Einige in der Anleitung aufgefuhrten
Wartungsarbeiten und Reparaturen
kénnen vom sachverstandigen Fahrer
selbst ausgefhrt werden.
Das Bordwerkzeug erlaubt das Durch-
fhren der meisten Wartungsarbeiten.
Gewisse Arbeiten und Einstellungen
erfordern jedoch zusatzliches Werkzeug
wie z. B. einen DrehmomentschiUssel.
GUU18500
HINWEIS:
Falls das fur die Wartung notwendige
Werkzeug nicht zur Verfligung steht, die
Wartungsarbeiten von einem Yamaha-
Handler ausfihren lassen.
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GUU87100

A WARNUNG

Fahrzeugveranderungen und der
Anbau von Zubehorteilen, die von
Yamaha nicht ausdriicklich freigege-
ben sind, kénnen die Fahreigen-
schaften und die Sicherheit lhres
Motorrads wesentlich beeintrachti-
gen. Vor etwaigen Anderungen unbe-
dingt den Yamaha-Héandler befragen.
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REGELMASSIGE WARTUNG/SCHMIERUNG

EINFAHRZ.
1.000 km

ALLE

6.000 km |12.000 km
oder oder
6 Monate |12 Monat

i ‘N. BENENNUNG VORGANG TYP

Kraftstoffleitung

« Kraftstoffschiauch auf Risse und
Beschadigungen prifen.
* Ggf. erneuern.

O

O

Ziindkerzen

« Zustand prifen.
* Ggf. reinigen oder erneuern.

Siehe Seite 6-11.

O

O

O

Ventile

« Ventilspiel kontrollieren.
» Ggf. einstellen.

Alle 6.000

km oder 6 Monate.

Luftfilter
(Siehe Seite 6-8)

» Mit Wasser und biologisch
abbaubarer fliissiger Seife waschen
und Ol auftragen.

Motordl oder
spezielles
Filterdl.

O

O

Luftfilterkasten

« Kontrollieren.
« Reinigen.

Kupplung

« Funktion prifen.
« Kupplungszug ggf. einstellen oder
erneuern.

Dekompressions-
system

« Funktion prifen.
» Ggf. einstellen.

Vorderradbremse

« Funktion und Bremsflissigkeitsstand,
Anlage auf Dichtigkeit prifen.
(Siehe HINWEIS auf Seite 6-3A).

« Hebelspiel ggf. einstellen.

« Bremsbeléage prifen und, wenn
notig, auswechseln.

« Bremsfliissigkeit jede 24.000 km bzw.
24 Monate erneuern.

Bremsfllssigkeit:
DOT 4.

6-2
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BENENNUNG

VORGANG

TYP

EINFAHRZ.

ALLE

1.000 km

oder

6.000 km| 12.000 km

6 Monate| 12 Monatel

oder

Hinterradbremse

“» Funktion und Bremsflissigkeitsstand,
Anlage auf Dichtigkeit prifen.

* Pedalspiel ggf. prifen.

* Bremsbelédge prifen und,
wenn noétig, auswechseln.

* Bremsfllissigkeit jede 24.000
km bzw. 24 Monate erneuern.

BremsflUssigkeit:

DOT 4.

10

Antriebskette

¢ Kettendurchhang- ausrichtung
kontrollieren und einstellen.
* Reinigen und nachfetten.

Ketten spray.

Alle 500 km.

A

Réader

» Auf Unwucht, Schlag,
Speichenspannung und
Beschadigung priifen.

» Ggf. auswuchten od. zentrieren.

12

Reifen

* Auf Profiltiefe und Beschadigung
prifen.
* Ggf. erneuern.

13

Radlager

* Auf Spiel und Beschadigung p)rijfen.
*» Bei Beschadigung erneuern.

14

Schwingenlager

« Spiel kontrollieren. Ggf. korrigieren.
¢ Schwingenlager schmieren.

mit leichtem
Lithiumfett.

15

Hebelsystem
zum Federbein

¢ Funktion prufen.
* Ggf. korrigieren.

6-2A
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EINFAHRZ. ALLE
N. BENENNUNG VORGANG TYP 1.000 km | 6.000 km|12.000 km
oder oder
6 Monate(12 Monat
« Auf Spiel und Leichtgangigkeit
kontrollieren. it leicht
16 | * | Lenkkopflager « Ggf. korrigieren. T.'th.e'c fet:“ O O
« Alle 24.000 km oder 24 Monate tniumtett.
schmieren.
e Alle Schrauben und Muttern auf
Rahmen- .
17 - festen Sitz priifen. - O O O
befestigungen * Ggf. festziehen.
i8 Seitenstander * Funktion prifen. Motordl O O
* Ggf. instandsetzen. ’
Seitenstander- « Funktion kontrollieren und schmieren.
19 Schalter * Ggf. erneuern. - 9 o o
« Auf Funktion und Undichtigkeit .
20 Teleskopgabel prifen. - O O
* Ggf. instandsetzen.
« Auf Funktion und Undichtigkeit
21 Federbein prifen. - O O
» Ggf. instandsetzen.
* Funktion prufen.
Leuchten )
22 und Schalter o Reparler_en oder ersetzen wenn - O O
notwendig.
« Leerlauf, Synchronisation und
| 23 Vergaser Kaltstarteinrichtung kontrollieren. - O O O
‘ * Ggf. einstellen.
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EINFAHRZ. ALLE
N. BENENNUNG VORGANG TYP 1.000 km | 6.000 km |12.000 krm
oder oder
6 Monate (12 Monate:
24 Motorol * Wechseln (bei Betriebstemperatur). Siehe Seite 6-6. Wechseln. Wgc;gg I‘?n?lle
25 | * | Offilter ¢ Erneuern. Siehe Seite 6-6. Wechseln. Wechseln alle
6.000 km.
. | Filter - . - Alle 24.000 km oder
26 Motorélbehdlter * Mit Losemittel reinigen. - 24 Monate reinigen.

Die mit (*) gekennzeichneten Teile bedlirfen besonderer Werkzeuge, Angaben und Fachkenntnisse zur Wartung. Das Kraftrad einem Yamaha-Handle
Ubergeben oder das Reparaturhandbuch fur die Wartung dieser Teile nachschlagen.

HINWEISE:

* Bei haufigen Gelandefahrten mit dem Motorrad wird empfohlen, alle 3.000 km einen Motordlwechsel vorzunehmen.
* Der Luftfilter sollte in den angegebenen Intervalien gereinigt werden. Bei Betrieb in libermaBig staubigen oder feuchten Gebieten ist eine

héufigere Reinigung notwendig.

HINWEIS:

Erneuern der Bremsflussigkeit:
1. Bei Demontage des Hauptbremszylinders bzw. des Bremssattels ist die Bremsfliissigkeit auszuwechseln.

Normalerweise den Bremsfliissigkeitsstand priffen und, wenn nétig, die voogeschriebene Fliissigkeit in Vorratsbehalter nachiullen.
2. Alle zwei Jahre die Dichtungen des Haupt- und Radbremszylinders auswechseln.
3. Alle vier Jahre die Bremsschlduche, oder wenn sie rissig bzw. beschadigt sind, auswechseln.

6-3A
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1. Schraube (x 2)
Ausbau der Sitzbank

Zum Ausbauen der Sitzbank sind die
Schrauben im Radlauf zu entfernen.
Beim Wiedereinbau der Sitzbank: den
Vorsptung am Vorderteil der Sitzbank in
die Rahmenaufnahme einlegen und die
Schrauben festziehen.

GAC20502

1. Tankhalteschraube
GAQ00000

Ab- und Anbau des Kraft-
stofftanks

Vor dem Abnehmen des Tanks muf die
Sitzbank entfernt werden.

A WARNUNG

Vor dem Abmontieren des Tanks
sicherstellen, daBB der VerschluB} fest
aufgeschraubt wurde und daB der
Kraftstoffhahn auf “OFF” gestellt ist.

GUUO00000

6-4

Die hintere Halteschraube entfernen,
die Schelle des Kraftstoffschlauchs
I6sen und den Schlauch vom Kraftstoff-
hahn abziehen. Dann den Tank hinten
abheben und aus den vorderen Arretie-
rungen lésen.

Zum Einbau des Tanks diesen vorne
einrasten und dann die hintere Halte-
schraube anbringen.

A WARNUNG

Nach Einbau des Kraftstofftanks, den
Kraftstoffschlauch wieder ganz auf
den Kraftstoffhahn aufschieben und
mit der Schelle sichern.

GUU00000
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1. Ruicklichtverbindung
GADD0O000

Ab- und Anbau der Heckver-
kleidung

Zur Demontage:

Rucklichtstecker abziehen. Obere
Schrauben, untere Schraube und seitli-
che Schrauben entfernen.

1. Obere Befestigungsschraube (x 2)

Zur Montage:

Heckverkleidung in ihre utspringliche
Position bringen. Obere Schrauben, unte-
re Schraube und seitliche Schrauben ein-
setzen. Riicklichtstecker einstecken.

6-5

1. Untere Befestigungsschraube
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1. Seitliche Befestigungsschraube (x 2)
GAH556A0

Motorol
1. Olstand priifen
a. Den Motor anlassen und warmfah-
ren, bis die Oltemperatur ca. 60°C

erreicht.
b. Motor im Standgas mindenstens 10
Sekunden lang laufen lassen,

dabei Motorrad senkrecht halten.
Motor abstellen und Olstand durch
das Schauglas auf der linken Tank-
seite oder mit dem Peilstab auf
dem Tankverschluf3 prafen.
GUU03901
HINWEIS:
Sicherstellen, daf3 das Fahrzeug bei der
Oistandkontrolle vollstandig gerade steht.
Selbst geringfiigige Neigung zur Seite
fihrt bereits zu falschem MeBergebnis.

1. Maximalstand-Markierung
2. Minimalstand-Markierung
3. Schauglas (Olstand priifen)

C.

Der Olstand sollte sich zwischen
der Minimal- und Maximalstand-
Markierung befinden.

. Falls erforderlich, Ol bis zum max.
Stand nachfillen.

. Ol und Filter wechseln

. Den Motor einige Minuten lang
warmfahren, dann abstellen.

. Ein Olauffanggefal unter den
Motor stellen und den Motordl-Ein-
fullschraubverschluf3 abnehmen.

. Die Motordl-AblaBschraube her-
ausdrehen und das Ol ablassen.

6-6

1. Motordl-AblaBschraube
2. Olschlauchflanschschraube (x 2)

d. Zwei Schrauben und O-Ring vom
Olschlauchflansch abnehmen und
Ol ablassen.

e. Entliftungsschraube auf dem Offil-
terdeckel demontieren.

f. Warten, bis das Ol vollisténdig
abgelaufen ist.

GUU06800
HINWEIS:
Der Olffilterdeckel ist mit drei Schrauben
befestigt. Zuerst die unterste abschrau-
ben, damit das Ol aus dem Filter ablau-
fen kann.

o,
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1. Filterdeckel
2. Schraube (x 3)
3. Entliftungsschraube

g. Restliche Schrauben abschrauben
und Filterdeckel demontieren.

h. Den Olfiltereinsatz und den O-Ring
herausnehmen.

i. Die Motordl-AblaBschraube wieder
anbringen und vorschriftsmaBig
festziehen.

Anzugsmoment:
Motordl-AblaBschraube:
30 Nm (3,0 kpm)

j. Den neuen Offiltereinsatz und den
neuen O-Ring montieren.

k. Olfilterdeckel wieder einbauen und
alle Schrauben anziehen.

1. Filter
2. O-Ring

. O-Ring und Olschlauchflasch wie-
der einbauen und zwei Schrau-
ben wieder anziehen.

m. Die richtige Menge empfohlenes
Motordl einflllen und den Motorél-
Einfullschraubverschlu3 montie-
ren.

GUU32401

® Keine Additive beimischen! Da
das Motor6él auch zur Schmie-
rung der Kupplung dient, kon-
nen solche Zusitze zu Kupp-
lungsrutschen fiihren.

® Darauf achten, daB keine Fremd-
kérper in das Kurbelgehause
eindringen.

Empfohlene Olsorte:
Siehe Seite 8-1.
Flllmenge:
Gesamtfillmenge:
3,3L
Olwechsel ohne Filterwechsel:
27L
Olwechsel mit Filterwechsel:

28L

6-7

n. Den Motor anlassen und einige
Minuten lang im Leerlaufbetrieb auf
Undichtigkeiten prifen. Tritt irgend-
wo Ol aus, den Motor sofort abstel-
len und die Ursache feststellen.
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GUU37701

Nach dem Olwechsel nachfolgende

Oldruckkontrolle vornehmen:

1. Die Entliiftungsschraube am Olfil-
ter-Gehausedeckel entfernen.

2. Den Motor anlassen und im Leer-
lauf betreiben, bis Ol aus der Ent-
liftungsbohrung flieBt. Tritt nach
einer Minute kein Ol aus, den
Motor sofort abstelien, um Motor-
schaden zu vermeiden, und den
Motor anschiieBend vom Yamaha-
Handler lberpriifen lassen.

3. Nach der Oldruckkontrolle die
Entliiftungsschraube wieder mon-
tieren und vorschriftsmaBig fest-
ziehen.

et

s

1. Gehdusedeckel
2. Schnellverschllsse (x 3)

Luftfilter

Der Luftfilter sollte in den angegebenen

Intervallen gereinigt werden. Bei Betrieb

in ibermaBig staubigen oder feuchten

Gebieten ist eine haufigere Reinigung

notwendig.

1. Luftfilter-Geh&usedeckel durch Drehen
der Schnellverschliisse abnehmen.

2. Luftfilter aus seiner Filhrung auszie-
hen und mit Wasser und biologisch
abbaubarer flussiger Seife waschen.
Ihn mehrmals spiilen und sorgfaltig
austrocknen, in dem der Einsatz
gedrickt aber nicht gewunden wird!

GAHB10A1

6-8

1. Flammbrechnetz

3. Die gesamte Oberflache des Filters

mit dem angegebenen Ol benetzen
und dann Uberschissiges Ol aus-
dricken. Der Filter soll nur feucht
sein, er darf nicht tropfen.

Empfohlenes Luftfilterdl:
Motordl oder
spezielles Filterdl.

4. Bei der Montage des Filtereinsatzes

in das Geh&use ist die Pfeilrichtung
zu beachten. Dabei muf3 das Flam-
mennetz nach vorne gewandt und
der Deckel richtig montiert werden.
Den Deckel durch die Schnellver-
schlisse befestigen.

o
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GAHO0000

GUU42403

Sicherstellen, daB der Filtereinsatz rich-
tig im Filtergeh&use sitzt.

Den Motor niemals ohne Luftfilter
betreiben, da eindringende Staubpar-
tikel erhohten Verschlei3 an Kolben
und/oder Zylindern verursachen.

GUU00000

In regelmaBigen Zeitabstdnden prii-
fen, ob der Schlauch an der Untersei-
te des Luftfiltergehduses leer ist.
Wenn sich darin Schmutz oder Was-
ser befindet, den Stopfen abnehmen
und den Schlauch entleeren.

GAH93100

Vergaser einstellen

Die Vergaser sind grundlegende Bestand-
teile der Antriebseinheit und erfordem
eine hochstgenaue Einstellung. Die mei-
sten Einstellarbeiten sollten dem Yamaha-
Handler vorbehalten bleiben, der Gber die
notwendigen Kenntnisse und Erfahrung
verfligt. Die im folgenden beschriebene
Einstellung der Leerlaufdrehzahl kénnen
Sie jedoch im Rahmen der regelméafigen
Wartung selbst ausfithren.

GUU13700

HINWEIS:
Fur die Einstellung der Leerlaufdrehzahl
wird ein Diagnose-Drehzahimesser
bendtigt.

GUU47100

Die im Yamaha-Werk vorgenommene
Vergasereinstellung beruht auf zahl-
reichen Tests. Eine Anderung dieser
Einstellung kann zu Leistungsabfall
und Motorschéaden fiihren.

L

)
=7

1. Leerlaufeinstellschraube
GAHZ2002

Leerlaufdrehzahl einstellen

GUU13700
HINWEIS:
Fur die Einstellung der Leerlaufdrehzahl
wird ein Diagnose-Drehzahimesser
bendtigt.

1. Einen externen Drehzahlmesser
anschlief3en. Den Motor starten und far
einige Minuten bei einer Drehzahl von
ca. 1.000-2.000 U/min warmlaufen las-
sen, die Drehzahl zwischendurch kurz
auf 4.000-5.000 U/min erhéhen.

Wenn der Motor beim Gasgeben ohne
Verzdgerung anspricht, ist der warm-
gelaufen.
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2. Den Diagnose-Drehzahimesser
anschlieBen und die Leerlaufdreh-
zahl mit der Leerlaufeinstelischraube
einstellen. Zum Erhéhen der Leer-
laufdrehzah!l die Einstellschraube
nach (@ drehen, zum Verringern die-
se nach (b) drehen.

Leerlaufdrehzahl:
1.150 - 1.450 U/min

GUU04500
HINWEIS:
Falls sich die Leerlaufdrehzahl nicht auf
die beschriebene Weise einstellen 1413t,
Jen Motor von einem Yamaha-Handler
Jberprifen lassen.

GAH90801

Ventilspiel einstellen

Mit zunehmender Betriebszeit verandert
sich das Ventilspiel, wodurch die Zylin-
derfiillung nicht mehr den optimalen
Wert erreicht. DarUber hinaus kann es
durch falsches Ventilspiel zu Schaden
am Motor kommen. Um dem vorzubeu-
gen, mulBB das Ventilspiel regelmaBig
geprift und ggf. eingestellt werden. Die-
se Einstellung sollte grundsatzlich nur
von einem Yamaha-Handler durchge-
fuhrt werden.

6-10

GAH90701
Einstellen des
Dekompressionszugs

Mit der Zeit dehnt sich der Dekompres-
sionszug, was zu unkorrekter Funktion
des Dekompressionssystems flhren
kann. Darum sollte der Dekompressi-
onszug regelméafRig vom Yamaha-Hana-
ler eingestellt werden.
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GAH00000

i

1. Zindkerzen-Elektrodenabstand
GAH20102

Zindkerzen prifen

Eine ordnungsgemdaBe Funktion des
Motors wird wesentlich von Funktion
und Zustand der Zindkerzen mitbe-
stimmt. Der Zustand der Zindkerzen ist
leicht zu kontrollieren und erlaubt Rick-
schlisse auf den Zustand des Motors.
Der die Mittelelektrode umgebende Por-
zellanisolator ist bei richtig eingestelltem
Motor und normaler Fahrweise rehbraun.
Weist die Zundkerze eine stark hiervon
abweichende Farbung auf, sollte die
Funktion des Motors vom Yamaha-
Héandler Uberprift werden.

Die Zindkerze sollte regelméaBig her-
ausgeschraubt und kontrolliert werden,
da Verbrennungswarme und Ablagerun-
gen die Funktionstiichtigkeit der Kerze
im Laufe der Zeit vermindern.

Bei fortgeschrittenem Abbrand der Mittele-
lektroden oder tibermé&Bigen Olkohleabla-
gerungen die Zundkerze durch neue mit
vorgeschriebenem Warmewert ersetzen.

Zindkerzen:
DPR8EA-9 (NGK)
DPR9YEA-9 (NGK)

Vor dem Einschrauben einer Ziindkerze
stets den Elektrodenabstand mit einer
Fuhlerlehre messen und erforderlichen-
falls korrigieren.

Zundkerzen-Elektrodenabstand:
0,8-0,9mm

Vor dem Einbau einer Ziindkerze stets
die Sitzflache der Kerzendichtung reini-
gen und eine neue Dichtung verwen-
den. Schmutz und Fremdkdrper vom
Gewinde abwischen und die Kerze mit
dem vorgeschriebenen Anzugsmoment
festziehen.

Anzugsmoment:
Zandkerze:

18 Nm (1,8 kpm)

GUU03802
HINWEIS:
Steht beim Einbau einer Zindkerze kein
Drehmomentschlissel zur Verflgung,
1aBt sich das vorgeschriebene Anzugs-
moment anndhernd erreichen, wenn die
Zindkerze handfest eingedreht und
anschlieBend noch um 1/4 bis 1/2
Umdrehung weiter festgezogen wird.
Das Anzugsmoment sollte jedoch mdg-
lichst bald mit einem Drehmoment-
schliissel nach Vorschrift korrigiert wer-
den.
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Profiltiefe
- Reifenflanke

Reifen

Optimale Lenkstabilitat, Lebensdauer
_nd Fahrsicherheit sind nur durch
3eachtung der folgenden Punkte
sewahrieistet:

- Reifenluftdruck

Sen Reifenluftdruck stets vor Fahrtan-
-1t prifen.

GAES0904

GUUB7500

A WARNUNG

Den Druck bei kalten Reifen (d. h.
Reifentemperatur entspricht Umge-
bungstemperatur) prifen und ggf.
korrigieren. Der Reifenluftdruck muf3
der Zuladung, d. h. dem Gesamtge-
wicht aus Fahrer, Sozius und
Zubehér (Koffer usw., falls zulassig),
sowie der vorgesehenen Geschwin-
digkeit angepaBt werden.

6-12

Max.

Last*: 180 kg

Druck bei

kalten VORNE HINTEN

Reifen:

Einperso- 180 kPa 200 kPa

nen- (1,80 kg/cm?) | (2,00 kg/cm?)

Betrieb 1,80 bar 2,00 bar

Bei max 220 kPa 240 kPa

Last* © (2,20 kg/em?) | (2,40 kg/em?)
2,20 bar 2,40 bar

Gelande- 130 kPa 160 kPa

Einsatz (1,30 kg/cm?) | (1,60 kg/cm?)
1,30 bar 1,60 bar

Hochgesch-| 220 kPa 260 kPa

windigkeits-| (2,20 kg/cm?) | (2,60 kg/cm?)

fahrt 2,20 bar 2,60 bar

*: Die Last ist das Gesamtgewicht von Gepack,

Fahrer, Sozius und Zubehor.
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GAHO00000

GUUB7701

A WARNUNG

Eine falsche Beladung beeintrachtigt
das Fahr- und Bremsverhalten und
dadurch die Sicherheit. Deswegen
auf ein korrektes Anbringen des
Gepéacks und eine richtige Gewichts-
verteilung achten. Auf keinen Fall
Gegenstinde mitfihren, die verrut-
schen kdénnen. Schwere Lasten zum
Fahrzeugmittelpunkt hin plazieren
und das Gewicht méglichst gleich-
maBig auf beide Seiten verteilen.
Ebenso missen Fahrwerk und Rei-
fenluftdruck auf die Gesamtzuladung
abgestimmt werden. Niemals iiberla-
den! Sicherstellen, daB das Gesamt-
gewicht von Gepack, Fahrer, Sozius
und zuldssigem Zubehor (Koffer
usw.) nicht die Maximalzuladung
iiberschreitet. Uberladen beeintrach-
tigt nicht nur das Fahrverhalten und
die Sicherheit, sondern kann auch
Reifenschaden und Unfalle zur Folge
haben.

2. Reifenzustand

Vor jeder Fahrt die Reifen prifen. Bei
unzureichender Profiltiefe, Nageln oder
Glassplittern in der Laufflache, rissigen
Flanken usw. den Reifen umgehend von
einem Yamaha-Héandler austauschen
lassen.

VORNE:

Hersteller Grof3e Typ
PIRELLI 90/90-21"-54R | MT21
PIRELLI 90/90-217-54R | MT70
MICHELIN | 90/90-21"-54S | T63
MICHELIN | 90/90-21"-54R | BAJA
HINTEN:

Hersteller GréBe Typ
PIRELLI 130/90-18"-69R | MT21
PIRELLI 130/80-18"-66R | MT70
PIRELLI 140/80-18"-70R | MT21
MICHELIN |130/80-18"-66S | T63
MICHELIN |140/80-18"-70R | BAJA
Mindestprofiltiefe 1.6 mm

(Vorder- und Hinterrad)

6-13

GUU00000

A WARNUNG

Unbedingt Reifen gleichen Typs und
Herstellers fiir Vorder-und Hinterrad
verwenden.

GUU12600
HINWEIS:
Die gesetzlichen Vorschriften zu den
Mindestprofiltiefen kénnen von Land zu
Land abweichen. Richten sie sich nach
den Vorschriften lhres Landes.
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A WARNUNG

1.

GUU70001

UbermiBig abgefahrene Reifen
beeintrachtigen die Fahrstabilitat
und kdénnen zum Verlust der Fahr-
zeugkontrolle fiihren. Abgenutzte
Reifen unverziiglich vom Yamaha-
Handler erneuern lassen. Den Aus-
tausch von Bauteilen an Réadern
und Bremsanlage sowie Reifen-
wechsel grundsitzlich von einem
Yamaha-Héndler vornehmen las-
sen.

Ein beschadigter Schlauch sollte
am besten nicht mehr repariert
werden. Falls die Lage es jedoch
erfordert, die Reparatur mit gréB-
ter Sorgfalt ausfihren und den
Schlauch dann maoglichst bald
erneuern.

GAE93401

Rader

Optimale Lenkstabilitdt, Lebensdauer
und Fahrsicherheit sind nur durch Beach-
tung der folgenden Punkte gewéahrleistet:

1.

Réder und Reifen vor jeder Fahrt inspi-
zieren. Die Reifen auf Risse, Schnitte
u. 4., die Felgen auf Verzug und ande-
re Beschadigungen prifen. Ebenfalls
Zustand und Spannung der Speichen
kontrollieren. Bei Mangeln an Reifen
oder Radem das Motorrad vom Yama-
ha-Handler Uberprifen lassen. Selbst
kleinste Reparaturen an Radern und
Reifen nur von einer Fachwerkstatt
ausfihren lassen. Felgen mit Verzug
und anderen Verformungen missen
ausgetauscht werden.

6-14

2. Nach dem Austausch von Felgen

und/oder Reifen muf3 das Rad ausge-
wuchtet werden. Eine Reifenunwucht
beeintrachtigt die Fahrstabilitat, ver-
mindert den Fahrkomfort und verkirzt
die Lebensdauer des Reifens.

. Nach dem Reifenwechsel zunéachst

mit méBiger Geschwindigkeit fahren,
denn bevor der Reifen seine optima-
len Eigenschaften entwickeln kann,
mul3 seine Laufflache vorsichtig ein-
gefahren werden.
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GAHO000C

1. Hebel-Position einstellen
GAHB14A0

Handbremshebel-Position
einstelien

Der Abstand des Handbremshebels zum
Gasdrehgriff kann eingestellt werden.
Dazu den Hebel nach vorne driicken und
die Hebelposition durch Drehen des Ein-
stellrads verdndern. Die Einstellung auf
dem Einstellrad mu3 mit dem Pfeil auf
dem Hebel fluchten.

GUU81500

A WARNUNG

Das Spiel am Handbremshebel pri-
fen und sicherstellen, daB die Brem-
se richtig funktioniert.

Ein weiches oder schwammiges Gefiihl
bei der Betédtigung des Handbremshe-
bels 1aBt auf Luft in der Bremsanlage
schlieBen, die unbedingt vor Fahrtan-
tritt durch Entliiften der Bremsen ent-
fernt werden muB. Luft in der Bremsan-
lage verringert die Bremskraft und steillt
ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
Erforderlichenfalls die Bremsen von
einem Yamaha-Héndler {iberpriifen und
entliften lassen.

Ko/ {@«”;:f\ \__J
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GAHB0402

FuBbremshebelposition
einstellen

Der Héhenunterschied zwischen der
Oberkante des Fuf3bremshebels und der
Oberkante der FuBraste sollte laut Abbil-
dung 10 mm betragen. Ist dies nicht der
Fall, den Hebel vom Yamaha-Handler
einstellen lassen.
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. Abnutzungsgrenze 1,0 mm

GUU79300

& WARNUNG

Wenn sich Hand- oder FuBbremshebel
bei der Betitigung schwammig oder
weich anfiihlen, befindet sich wahr-
scheinlich Luft im Bremssystem. Diese
muB unbedingt vor Fahrtantritt durch
Entltiften der Bremsen entfernt werden.
Luft im Bremssystem beeintrachtigt
dessen Funktion und kann schwere
Unfille verursachen. Gegebenenfalls
die Bremsen von einem Yamaha-Hand-
ver berpriifen und entliiften lassen.

1. Abnutzungsgrenze 0,8 mm
GAHB6500

Vorderrad- und Hinterrad-
Bremsbelage prufen

Die Vorderrad- und Hinterrad-Brems-
beldge regelmafBig auf Verschlei3 und
Beschadigung prifen und ggf. vom
Yamaha-Handler austauschen lassen.

6-16

1. BremsflUssigkeits- Vorratsbehalter
2. Minimalstand-Markierung

GAH88903

Bremsflussigkeitsstand
priafen

Bei Bremsflissigkeitsmangel kann Luft
in das Bremssystem eindringen und
dessen Funktion beeintrachtigen. Des-
halb vor jedem Fahrtantritt den Flissig-
keitsstand im Vorratsbehalter priifen
und erforderlichenfalls Bremsflussigkeit
nachfullen. Folgende Vorsichtsmaf3re-
geln beachten:

1. Zum Ablesen des Bremsflussigkeits-
stands den Lenker so halten, daf3 der
Vorratsbehalter des Hauptbremszylin-
ders waagrecht steht.
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GAHO0000

2. Nur die empfohlene Bremsflissigkeit

verwenden. Andere Bremsflissigkei-
ten konnen die Dichtungen angrei-
fen, Undichtigkeit verursachen und
dadurch die Bremsfunktion beein-
trachtigen.

Empfohlene Bremsfllssigkeit:
DOT 4

. Ausschlief3lich Bremsflussigkeit glei-
cher Marke und gleichen Typs nach-
flllen. Das Mischen verschiedener
BremsflUssigkeiten kann chemische
Reaktionen hervorrufen, die die
Bremsfunktion beeintrachtigen.

. Darauf achten, daf3 beim Nachfillen
kein Wasser in den Hauptbremszy-
linder gelangt. Wasser setzt den Sie-
depunkt der Bremsflussigkeit erheb-
lich herab und kann Dampfblasenbil-
dung verursachen.

. Bremsfllssigkeit greift Lack und
Kunststoff an. Deshalb vorsichtig
handhaben und verschittete Brems-
flissigkeit sofort abwischen.

2.
1. BremsflUssigkeits- Vorratsbehalter
2. Minimalstand-Markierung
3. Maximalstand-Markierung b.

6. Ein allmahliches Absinken des Brems-
flissigkeitsstandes ist mit zunehmen-
dem Verschlei3 der Bremsbelage nor-
mal; bei plotzlichem Absinken jedoch
die Bremsanlage vom Yamaha-Hand-
ler Gberprufen lassen.

6-17

GAHB3501

Wechseln der Bremsfliissigkeit
1.

Die Bremmsfllissigkeit alle zwei Jah-
re wechseln lassen.

Die Gummidichtungen und Brems-
schlduche bei Mangeln oder Undich-
tigkeit vom Yamaha-Handler austau-
schen lassen.

Die Gummidichtungen sind alle 2
Jahre,

die Bremsschlauche alle 4 Jahre zu
ersetzen.
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- Spiel 3. Einstellschraube

Z Kontermutter

GAI00505

Kupplungshebelspiel einstellen

Ser Kupplungshebel sollte ein Spiel von
-3 - 15 mm aufweisen. Erforderlichen-
“z Is folgende Einstellung vornehmen.

- Die Kontermutter
lockern.

Z Die Einstellschraube am Handgriff
nach (@ drehen, um das Hebelspiel
zu erhdhen, bzw. nach (& drehen,
um das Hebelspiel zu reduzieren.

3 Die Kontermutter festziehen.

am Handgriff

=zis sich das Seilzugspiel so nicht kor-
-z eren |aBt, folgende Einstellung vor-
-=nmen.

1. Einstelimutter
2. Kontermutter

4. Die Kontermutter am Handgriff
lockern.

5. Die Einstellschraube am Handgriff
nach (@ drehen, um den Seilzug zu
lockern.

6. Die Kontermutter am Kurbelgehduse
lockern.

7. Die Einstellmutter am Kurbelgehduse
nach @ drehen, um das Hebelspiel zu
erhdhen, bzw. nach (& drehen, um
das Hebelspiel zu reduzieren.

8. Beide Muttern festziehen.
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GAI30701

Handbrems- und Kupplungs-
hebel schmieren

Die Drehpunkte von Handbrems- und
Kupplungshebel schmieren.

Empfohlenes Schmiermittel:
Motordl
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GAI30602

FuBbrems- und Schalthebel
schmieren

Die Drehpunkte von FuBbrems- und
Schalthebel schmieren.

Empfohlenes Schmiermittel:

Motordl

6-19

GAI31104

Seitenstinder schmieren

Gelenke und Anschlufteile des Seiten-
standers schmieren.

Sicherstellen, daf3 sich der Stander
leichtgéngig herunter- und wieder hoch-
klappen I&f3t.

Empfohlenes Schmiermittel:
Motordl

& WARNUNG

Falls sich der Seitenstidnder nicht
leichtgdngig bewegt, ihn von einem
Yamaha-Handler iiberpriifen lassen.

GUU70401 ~
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- Schmierkopf (x 2) @ 30 ~ 40 mm
GAI31901 GAl40301
Hinterradschwinge schmieren Uberprufung des
, Kettendurchhangs
Jas Schwingenlager fetten.
HINWEIS: GUU04801
Empfohlenes Schmiermittel: Das Hinterrad drehen und die straffste
Molybdéandisulfidfett Stellung fiir die Kette finden. Den Ket-

tendurchhang in dieser Stellung mes-
sen und einstellen.

Zur Messung das Motorrad aufrecht hal-
ten ohne aufzusitzen und den Ketten-
durchhang an der in der Abbildung
gezeigten -Stelle messen. Der vertikale
Durchhang sollte etwa 30 ~ 40 mm
betragen. Wenn der Durchhang 40 mm
Uberschreitet, muB die Kette gespannt
werden.

6-20
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GAHO00000

GAI40702

Antriebskette schmieren

Die Kette besteht aus vielen Teilen, die
stdndig miteinander in Bewegung sind.
Eine unsachgeman behandelte Kette ist
schnell verschlissen. RegelmaBige War-
tung ist daher unerlaBlich - ganz beson-
ders, wenn das Motorrad oft unter stau-
bigen Bedingungen oder im Regen
gefahren wird.

Die Kette ist mit O-Ringen zwischen den
Kettenlaschen ausgestattet. Reinigung
mit Dampfstrahler oder einem ungeeigne-
ten Ldsungsmittel kann die O-Ringe
beschadigen. Zur Reinigung der Antriebs-
kette daher ausschlie3lich Petroleum ver-
wenden. Die Kette muB3 anschlieBend
trockengerieben und grlindlich mit O-
Ring-Kettenspray geschmiert werden.
Andere Schmiermittel sind nicht zu ver-
wenden, da sie moglicherweise Lésungs-
mittel enthalten, die die O-Ringe bescha-
digen kénnen.

GUL48300

Die Antriebskette muB nach der
Motorradwiésche oder einer Fahrt im
Regen geschmiert werden.
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1. Achsmutter
2. Kontermutter (x 2)

3. Einstellschraube (x 2)
GAI43101

Antriebsketten-Durchhang
einstellen

1. Die Achsmutter lockern.

2. Die Kontermuttern der Kettenspanner
auf beiden Schwingenseiten lockern.
Zum Straffen der Kette beide Einstell-
schrauben in Richtung (@ drehen; zum
Lockern der Kette das Rad nach vorne
driicken und beide Einstellschrauben
in Richtung (& drehen. Beide Ketten-
spanner jeweils gleichmaBig einstel-
len, damit die Ausrichtung sich nicht
verstellt. Die Markierungen auf beiden
Seiten der Schwinge und auf den Ket-
tenspannern dienen zum korrekten
Ausrichten des Hinterrads.
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GUU33301

Eine zu straff gespannte Antriebsket-
e verursacht erhdhten Verschlei3
won Motor, Lagern und anderen wich-
wgen Teilen. Daher darauf achten,

daB der Kettendurchhang sich im
" Sollbereich befindet.

Z Nach dem Einstellen des Antriebs-
ketten-Durchhangs die Kontermut-
tern spannen und die Achsmutter
vorschriftsmanig festziehen.

Anzugsmoment:
Achsmuiter:
115 Nm (11,5 kpm)

GAI20502

Teleskopgabel prifen

A WARNUNG

Das Fahrzeug sicher abstiitzen,
damit es nicht umfallen kann.

GUUB5700

1. Sichtprifung
Die Standrohre auf Riefen und ande-
re Beschadigungen, die Gabel-
dichtringe auf Ollecks priifen.

2. Funktionsprifung
Das Motorrad auf einem ebenen
Untergrund abstellen und in gerader
Stellung halten.

a. Den Handbremshebel kraftig ziehen.

b. Die Gabel durch starken Druck auf
den Lenker mehrmals einfedemn.
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GUU42500

Falls die Teleskopgabel nicht gleich-
maBig ein- und ausfedert oder irgend-
welche Schéden festgestellt werden,
das Motorrad von einem Yamaha-
Handler priifen lassen.
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GAHO0000

GAIB0301

Lenkung prifen

Verschlissene oder lockere Lenkungsla-
ger stellen eine erhebliche Gefahrdung
dar. Darum den Zustand der Lenkung in
regelmanigen Abstanden priifen.

Das Motorrad so aufbocken, daf3 sich die
Lenkung frei drehen laBt. Das untere
Ende *.er Teleskopgabel greifen und ver-
suchen, es in Fahrtrichtung hin und her
zu bewegen. Ist dabei Spiel spirbar, die
Lenkung von einem Yamaha-Héndler
prifen und instand setzen lassen. Die
Lenkung 148t sich Ubrigens bei demon-
tiertem Vorderrad einfacher prifen. Siehe
dazu den entsprechenden Abschnitt.

GUUB5700

A WARNUNG

Das Fahrzeug sicher abstitzen,
damit es nicht umfallen kann.

GAIB0201

Radlager prifen und warten

Falls die Vorder- oder Hinterradlager
zuviel Spiel aufweisen oder die Rader
nicht leichtgéngig drehen, die Radlager
von einem Yamaha-Handler Uberprifen
lassen. Die Radlager in den empfohlenen
Abstanden warten.

6-23

1. Stecker
2. Gummikappe

Auswechseln der
Scheinwerferlampe

GAIB830A

Dieses Kraftrad ist mit einem Halogen-
scheinwerfer versehen. Ist die Lampe
defekt, muB3 sie folgendermaBen aus-
wechselt werden:

1. Die Gummiband- Befestigungen
I6sen und die Frontverkleidung
demontieren, ohne die Verkabelung
zu ldsen.

2. Den Stecker von der Scheinwerfer-
lampe abziehen und die Gummikap-
pe entfernen.

3. Den Lampensockel gegen den Uhr-
zeigersinn drehen (@) und die defekte
Lampe entfernen.
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Lampensocke!

#A WARNUNG

Scheinwerferlampen werden sehr
schnell heiB, daher entflammbares
Material fernhalten und die Lampe
méemals beriihren, bevor sie ausrei-
chend abgekiihlt ist.

GUU66002

4. Eine neue Lampe einsetzen und im
Scheinwerfer durch Drehen des
Sockels im Uhrzeigersinn befestigen

®.

GUU34101

Den Glaskolben der neuen Lampe
nicht mit den Fingern beriihren.
SchweiB- und Fettspuren auf dem
Glas beeintrichtigen die Leuchtkraft
und Lebensdauer der Lampe. Verun-
reinigungen der Lampe mit einem mit
Alkohol oder Verdiinner angefeuch-
teten Tuch entfernen.

5. Die Gummikappe wieder aufsetzen,
auf ihre einwandfreie Abdeckung
prifen und den Lampenstecker wie-
der aufstecken.

6. Die Frontverkleidung durch Befesti-
gen der Gummibander an die Gabel
montieren. Die Scheinwerfereinstel-
lung kann durch Drehen der Schein-
werfer- Befestigungs- Schrauben
erfolgen. Wenn die Scheinwerferein-
stellung korrigiert Werden muf3,
wenden Sie sich an Ihren Yamaha-
Handler.

6-24

1. Standlichtlampenhalter
GAIB830B

Auswechseln der
Standlichtlampe

Zum Auswechseln der Glihlampe den
Lampenhalter lésen, ohne die Kabel
abzuklemmen. Die Gluhlampe heraus-
ziehen und gegen eine neue austau-
schen.
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GAH00000
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GAJ405A1

Auswechseln der
Blinkerlampe

1. Die Streuscheibe durch einen
Schlitz-Schraubenzieher loslésen
und entfernen.

. Die Lampe (@ nach innen drlicken
und gegen den Uhrzeigersinn dre-
hen.

3. Eine neue Lampe in den Sockel ein-
setzen. Die Lampe nach innen
dricken und im Uhrzeigersinn bis
zum Einrasten im Sockel (&) drehen.

4. Die Streuscheibe montieren.

6-25

1. Schraube zur Befestigung der
Streuscheibe (x 2)

GAJ1A101

Auswechseln der
Rucklichtlampe

1. Die Schrauben und die Streuscheibe
entfernen.

2. Die Lampe nach innen drucken und
gegen den Uhrzeigersinn drehen (a).

3. Eine neue Lampe in den Sockel ein-
setzen. Die Lampe nach innen
dricken und im Uhrzeigersinn (b) bis
zum Einrasten im Sockel drehen.

4. Die Streuscheibe und die Schrauben
montieren.
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GUU48900

Dee Schrauben nicht zu fest anzie-
men, da sonst die Streuscheibe bre-
chen kann.

GAJ83700
Motorrad aufbocken

Die Yamaha TT600R besitzt keinen
Hauptstander. Darum beim Ausbau der
Réader oder zum Erledigen von anderen
Wartungsarbeiten, bei denen das
Motorrad sicher und senkrecht stehen
muf3, bitte folgende Hinweise beachten.

Vorderrad:

Zuerst die Motorrad-Hinterseite stabili-
sieren. Dazu entweder hinten einen
Motorrad-Montagestander verwenden
oder einen Aufbockstander aus dem
Automobilfachhandel unter den Rah-
men in Nahe des Hinterrads stellen. Die
Maschine dann mit einem weiteren
Motorrad-Montagestéander vorn so
abstltzen, daB das Vorderrad sich frei
drehen lant.

6-26

Hinterrad:

Das Motorrad so abstltzen, daf3 das
Hinterrad sich frei drehen |aBt. Dazu
entweder hinten einen Motorrad-Monta-
gestédnder verwenden oder zwei Auf-
bockstander unter den Hauptrahmen
oder die Schwingenarme stellen.

Vor der Wartungsarbeit prifen, ob das
Motorrad sicher und senkrecht steht. Es
kann nach Bedarf auch eine stabile
Holzkiste unter dem Motor plaziert wer-
den.
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GAH00000

1. Tachowelle
2. Klemmschraube (x 2)

3. Radachse
GAJ24404

Vorderrad demontieren

A WARNUNG

® Wartungsarbeiten an den Rédern
sollten grundsétzlich von einem
Yamaha-Héndler durchgefiihrt
werden.

® Das Fahrzeug sicher abstitzen,
damit es nicht umfallen kann.

GUUB6202

1. Die Tachowelle vom Vorderrad lésen.

2. Die Vorderachs-Klemmschraube und
die Radachse demontieren.

3. Das Motorrad unter dem Motor auf-
bocken, um das Vorderrad vom
Boden abzuheben.

4. Die Radachse herausziehen.

GUU0s401

HINWEIS:

3

i r’_[j
2

Bei ausgebauter Bremsscheibe auf kei-
nen Fall den Handbremshebel betati-
gen, da sonst die Bremsbeldge anein-
andergedrickt werden.

GAJ83600

Vorderrad montieren

1. Das Tachometer-Antriebsgehduse auf
die Radnabe montieren. Die Tacho-
meter-Mitnehmerklauen an  der
Radnabe mussen in die Nuten am
Tachometer-Antriebsgehéduse eingrei-
fen. Den Tachometer-Mitnehmerklau-
en mit dem Antriebsgehéuse ausrich-
ten.

2. Das Vorderrad zwischen die Gabel-
beine heben. Dabei die Bremsscheibe
zwischen die Bremsbelage flihren.

3. Die Radachse montieren und vor-
schriftsmaBig festziehen.

6-27

1. Tachometer-Mitnehmerklauen
2. Tachometer-Antriebsgehduse

Anzugsmoment:
Radachse:
59 Nm (5,9 kpm)

4. Die Teleskopgabel mehrmals einfe-
dern, um deren Funktion zu priifen.

5. Die Klemmschraube vorschriftsmaBig
festziehen.

Anzugsmoment:
Klemmschraube:
9 Nm (0,9 kpm)
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HINWEIS:

Hinterrad demontieren

& WARNUNG

Wartungsarbeiten an den Réadern
soliten grundsitzlich von einem
¥amaha-Héandler durchgefuhrt wer-
Das Fahrzeug sicher abstitzen,
#amit es nicht umfallen kann.

GUUB6202

® Bei ausgebauter Bremsscheibe
keinesfalls den FuBBbremshebel
betétigen.

® Die Kette muB fur den Ein- und
Ausbau des Hinterrads nicht aufge-
trennt werden.

Oie Achsmutter auf der rechten
Schwingenseite abschrauben.

2. Jas Rad nach vorne schieben und
= e Antriebskette entfernen.

2 2e Radachse herausziehen und
zas Rad nach hinten herausziehen.

6-28

GAJ825A2

Hinterrad montieren

1.

Das Rad zwischen die Schwingen-
schenkel einsetzen und die Brems-
scheibe zwischen die Bremsbelage
fihren.

Die Kette auf das Kettenrad aufgele-
gen.

Die Hinterradachse auf der linken
Seite einfiihren. Sicherstellen, daB
die Kettenspanner und Distanzhiil-
sen korrekt angeordnet sind.

Vor dem Festziehen der Achsmutter
den Kettendurchhang einstellen.

Die Achsmutter mit dem vorgeschrie-
benen Anzugsmoment festziehen.

Anzugsmoment flr
Hinterachsmutter:
115 Nm (11,5 kpm)
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GAJ50002

Fehlersuche

Obwohl alle Yamaha-Fahrzeuge vor der
Auslieferung einer strengen Inspektion
unterzogen werden, kann es im Alltag
zu Stérungen kommen.

Zum Beispiel kdnnen Defekte am Kraft-
stoff- oder Zliindsystem oder mangeinde
Kompression zu AnlaBproblemen und
LeistungseinbuB3en fuhren. Das nachfol-
gende Fehlersuchdiagramm beschreibt
die Vorgange, die eine einfache und
schnelle Kontrolle der einzelnen Funkti-

n onsbereiche ermdglichen.

Reparaturarbeiten sollten unbedingt von
einem Yamaha-Handler ausgefihrt wer-
den, denn nur dieser bietet das Know-
how, die Werkzeuge und die Erfahrung
fur eine optimale Wartung.

Ausschlie3lich Yamaha-Originalersatz-
teile verwenden. Ersatzteile anderer
Hersteller mdgen zwar so aussehen wie
Yamaha-Originalersatzteile, bieten aber
nur selten die gleiche Qualitat und
Lebensdauer, was erhéhte Reparatur-
kosten zur Folge hat.

6-29
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Fehlersuchdiagramm

GAJ51600

GUUBE300

Bei Priif- und Reparaturarbeiten am Kraftstoffsystem Funken und offene Flammen fernhaiten und auf keinen Fall rauchen.

1. Kraftstoff

Kraftstoff vorhandenH Zur Druckkontrolle ibergehen. |

Prifen, ob Kraftstoff
im Kraftstofftank ist.

Wenig Kraftstoff vorhanden.

}—»i Kraftstoff tanken. i—»{ Motor wieder starteﬂ

2 Verdichtung

Verdichtung vorhanden. H Zur Zundungskontrolle Gbergehen. |

rStar’(er driicken.

Keine Verdichtung.

>

In einer Yamaha-Werkstatt
prifen lassen.

3. Ziindung

Ziindkerze herausneh-

Mit einem trockenen Lappen reinigen und die Ent-
fernung der Elektroden einstellen und die Zind-
| kerze einsetzen.

Den Gasdrehgriff zur Halfte 6ff-
nen und den Motor anlassen.

men und die Elektro-
den kontrollieren.

1

Trocken. |—>W1 einer Yamaha-Werkstatt priifen lassen. | | Der Motor springt nicht an.

6-30

Y

In einer Yamaha-Werkstatt
prifen lassen.
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REINIGUNG UND STILLEGUNG

GAKO00000

GAK02001

A. PFLEGE

Eine regelméfBige, grundliche Wasche
sorgt nicht nur fiir gutes Aussehen, son-
dern verbessert auch das allgemeine
Betriebsverhalten, reduziert Verschlei3
und bewirkt somit eine l&ngere Lebens-
dauer und besseren Werterhalt.

1. Vor der Wasche:

a. Eine Plastiktlte Uber die Schalldamp-
feréffnungen stilpen und mit einem
Gummiband sichern, damit kein Was-
ser eindringen kann.

b. Sicherstellen, daB die Ziindkerzen-
stecker und alle VerschluBkappen
fest aufsitzen.

Bei stark veréltem Motor mit einem

Pinsel Kaltreiniger auftragen. Jedoch

keinen Kaltreiniger auf Antriebskette,

Kettenrader und Radachsen bringen.

3. Schmutz und Kaitreiniger mit
einem Wasserschlauch grandlich
abspllen. Dabei den Wasserdruck
mdglichst gering halten.

GUU34602

Durch zu hohen Wasserdruck kdnnen
Wasser und Verunreinigungen in Rad-
lager, Teleskopgabel, Schwingenlager,
Bremsen, Getriebedichtungen und
elektrische Komponenten eindringen.
Viele teure Reparaturen sind die Folge
falscher Anwendung von Hoch-
druckreinigern (Dampfstrahler), wie
sie z. B. bei Miinzwaschanlagen zu fin-
den sind.

4. Nach dem Abspilen des groben
Schmutzes alle Oberflachen mit war-
mem Wasser und einem milden Rei-
nigungsmittel abwaschen. Schwer
zugangliche Stellen lassen sich am
besten mit einer alten Zahnbirste
oder einer Flaschenbiirste reinigen.

5. Unmittelbar danach das Fahrzeug
mit sauberem Wasser abspilen
und mit einem Waschleder, saube-
ren Tuch oder weichen, saugfahi-
gen Lappen abtrocknen.

71

6. Die Kette trocknen und sofort schmie-
ren, um Korrosion zu verhindem.

7. Die Sitzbank mit einem Reiniger fur
Vinylpolster abwischen, damit der
Bezug geschmeidig und glanzend
bleibt.

8. Lack- und Chromflachen k&énnen
mit Autowachs poliert werden.
Kombinierte Reiniger und Polituren
sind zu vermeiden, da sie oft
Scheuermittel enthalten, die den
Lack auf Tank und Verkleidungstei-
len beschadigen wirden. Nach der
Waésche den Motor anlassen und
warmfahren.
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REINIGUNG UND STILLEGUNG

GAKO180A

B. STILLEGUNG

Ene langfristige Stillegung (60 Tage
oder mehr) des Motorrades erfordert
@nige SchutzmaBnahmen, um Schéden
zu verhindern. Nach einer grundiichen
- Peinigung, das Motorrad folgender-
maBen zur Stillegung vorbereiten:

1.

Den Kraftstofftank, die Kraftstofflei-
tungen und das Schwimmergehau-
se des Vergasers leeren.

Die Zindkerze herausschrauben,
ein paar Spritzer Motordl SAE
20W50 in das Kerzenléch geben
und die Kerze wieder einschrauben.
Den Kickstarter mehrmals durchtre-
ten (Hauptschalter auf OFF), um die
Zylinderwande mit Ol zu benetzen.

»

Die Antriebskette ausbauen, griind-
lich reinigen und schmieren. Die Ket-
te wieder einbauen oder in einem
Plastikbeutel aufbewahren (am
besten am Rahmen angebunden).
Alle Seilzlige 6len.

Das Motorrad aufbocken, so daB
beide Rader vom Boden abgeho-
ben sind.

Einen Plastikbeutel lber die Aus-
pufféffnung spannen, um das Ein-
dringen von Feuchtigkeit zu verhin-
dern.

Bei Stillegung in feuchter oder salz-
haltigen Luft missen alle freiliegen-
den Metalloberfiichen mit einem
leichten Olfilm geschitzt werden.
Auf Gummiteile und den Sitzbank-
bezug darf kein Fett oder Ol auf-
getragen werden.

GUU05800

HINWEIS:
Anfallende Reparaturen vor der Stille-
gung ausfihren.
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Technische Daten

Modell

Abmessungen:
Gesamtlange
Gesamtbreite
Gesamthdhe
Radstand
Bodenfreiheit
Kleinster Wenderadius

Nettogewicht (mit eingefulltem

Ol und vollem Kraftstofftank):

Motor:
Motortyp
Zylinderanordnung

Hubraum
Bohrung x Hub
Verdichtung
AnlaBsystem
Schmiersystem

TT600R

2.225 mm

840 mm

1.225 mm

1.480 mm

310 mm

3.300 mm (rechts)
3.100 mm (links)

154 kg

Luftgekiihlter, 4-Takter, SOHC
Einzylindermotor nach vorne
geneigt

595 cc

95 x 84 mm

8,5:1

Kickstarter

Trockensumpf mit separatem
Oltank

Motorél:
Sorte (Viskositét)

Klassen

Fassungsvermdgen
RegelmaBiger Olwechsel
Mit Offiltterwechsel
Gesamtdlmenge

Luftfilter:

-20°-10° 0° 10° 20° 30° 40°50°C
B
b §‘AEI1OW|/3O;
¢ SAE 10W/4a0

<:'—'E>
ISAE 20W/40!

I PP . I R ——]

11 SAE20W/s0

v
)
'
|
| '
| '
'
'
'
'

nach API: SE, SF oder SG
nach CCMC (ACEA): G-4
oder G-5

2,7L
2,8L
33L

Olbenetzter Schaumstofifilter
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Kraftstoff:
Typ
Tankvolumen
Reserve

Wergaser:
Typ/Anzahl
Hersteller

. Tindkerze:

Typ/Hersteller

Apstand

Kupplungstyp

Getriebe:
Srimdruntersetzungsystem
2amaruntersetzungsverhdltnis
Sekunddruntersetzungsystem
Sekundaruntersetzungsverhdltnis
Setriebetyp
Schaltung

Bleifreies Normalbenzin
10L
3L

Y30PV-2ATK
TEIKEI

DPR8EA-9/NGK oder
DPROEA-9/NGK

0,8 ~0,9 mm
Mehrscheiben-NaBkupplung

Zahnréder

74/31 (2,387)

Kette

44/15 (2,933)

5-Gang, klauengeschaltet
FuBschalthebel links

Untersetzungsverhéltnis

Rahmen:
Rahmentyp

Lenkkopfwinkel
Nachlauf
Reifen:
Typ
Grof3e:
Vorne
Hinten

Hersteller/Modelt
Vorne:

Hinten:

Max. Last*

1.Gang 2,308
2.Gang 1,588
3. Gang 1,200
4. Gang 0,954
5.Gang 0,792

Offener Einrohrrahmen und
demontierbares Rahmenheck

26°30°
114 mm

Schlauchreifen

90/90-21"-54R - 90/90-21"-54S
130/90-18"-69R - 130/80-18"-66R
140/80-18-70R - 130/80-18"-66S

PIRELLI MT21 oder MT70
MICHELIN BAJA oder T63
PIRELLI MT21 oder MT70
MICHELIN BAJA oder T63
180 kg
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Reifeniuftdruck (bei kaltem Reifen):

180 kg

180 kPa; 1,80 kg/cm?; 1,80 bar
200 kPa; 2,00 kg/cm?; 2,00 bar

220 kPa; 2,20 kg/cm?; 2,20 bar
240 kPa; 2,40 kg/cm?; 2,40 bar

130 kPa; 1,30 kg/cm?; 1,30 bar
160 kPa; 1,60 kg/cm?; 1,60 bar

220 kPa; 2,20 kg/cm?; 2,20 bar
260 kPa; 2,60 kg/cm?; 2,60 bar

* Die Last ist das Gesamtgewicht von Gepack, Fahrer, Sozius und

Max. Last*

Einpersonen- Betrieb
Vorne
Hinten

Bei max. Last*
Vorne
Hinten

Gelande- Einsatz
Vorne
Hinten

Hochgeschwindigkeitsfahrt
Vorne
Hinten

Zubehdr.
Réader:

Typ:
Vorne
Hinten

n GroBe:

Vorne
Hinten

mit Speichen
mit Speichen

21" x 1,85
18" x MT 2,50

8-3

Bremsen:
Vorne:

Hinten:

Aufhéngung:

Vorne:

Hinten:

Federweg:
Vorne
Hinten

Typ

Betétigung
Bremsflissigkeit

Typ

Betatigung

Typ
Standrohrdurchmesser

Typ

Einscheibenbremse -
Durchmesser 267 mm,
Zange mit 2 x 28 mm - Kolben

Bremshebel rechts
DOT 4

Einscheibenbremse-
Durchmesser 220 mm
Zange mit 1 x 34 mm - Kolben

FuBbremshebel rechts

Konventionelle Teleskopgabel
46 mm

DELTA BOX - Schwinge mit
einstellbarem EinzelstoBdamp-
fer mit separatem Ausgleichs-
behalter OHLINS YA6262

280 mm
280 mm
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Blektrische Anlage:
Zindsystem
Lichtmaschine:

Typ

Standardausgang
Scheinwerfertyp:

Lampenleistung je Stiick:
Scheinwerfer
Standlicht
Rick-/Bremslicht
linker
Anzeigeleuchten
N (Leerlauf)
=emlicht
3.unkeranzeige
~“achometerbeleuchtung

CDI Digital

Wechselstromgenerator,
magnetisch
14V 13A/ 5000 rpm

Quarzlampe (Halogenlampe)

12VBe0W/55Wx 1
12V5Wx1
12V5W/21 W
12V 10Wx4

12V-12Wx1
12V-12Wx1
12V-12Wx1
12V-3Wx1




INFORMATIONEN FUR DIE VERBRAUCHER

GAL10100

GAAB1800

Eintragungsfelder fir
Identifizierungsnummern

Bitte Ubertragen Sie die Schllssel- und
Fahrzeug-identifizierungsnummern
sowie die Modellcode-Information in die
daflir vorgesehenen Felder, da diese fur
die Bestellung von Ersatzteilen und -
schliissein sowie bei einer Diebstahl-
meldung bendtigt werden.

1. SCHLUSSEL-IDENTIFIZIERUNGS-
NUMMER:

2. FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGS-
NUMMER:

L

3. MODELLCODE-INFORMATION:

9-1

1. Schlussel-ldentifizierungsnummer
GAAB1500

Schlissel-ldentifizierungs-
nummer

Die Schlissel-Identifizierungsnummer
ist wie gezeigt auf dem Schllsselanhan-
ger eingestanzt. Diese Nummer im ent-
sprechenden Feld notieren, da sie bei
der Bestellung eines Ersatzschliissels
angegeben werden muf.
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INFORMATIONEN FUE DIE VERBRAUCHER

Sy x Q\\‘
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1. Fahrzeug-ldentifizierungsnummer
GAA80000

Fahrzeug-ldentifizierungs-
nummer

Die Fahrzeug-identifizierungsnummer
ist am Lenkkopf eingeschlagen.

GUU00400
HINWEIS:
Die Fahrzeug-ldentifizierungsnummer
wird von der Zulassungsbehdrde regi-
striert.

1. Modellcode-Information
GAAB1602

Modellcode-Information

Das Modellcode-Klebeschild ist an der
gezeigten Stelle auf dem Rahmen
angebracht. Ubertragen Sie Codenum-
mer und Info-Klirzel in die vorgesehe-
nen Felder. Diese Informationen bendti-
gen Sie zur Ersatzteil-Bestellung bei
Ihrem Yamaha-Héandler.

9-2
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